Sidalav9

Sakerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga Il, samt &ndringsférordning EU 2020/878

Furniture polish

Omarbetad 2023-11-14 Version 4
AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET |

1.1 Produktidentifikation

Handelsnamn Furniture Polish
Artikelnummer 34
UFI 9M30-KOWS-5004-DYN1

1.2 Namnet pd amnet/blandningen. Relevanta identifierade anvandningar och
anvandningsomraden som inte rekommenderas.
Anvéandning Polermedel
1.3 Upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Tillverkare/leverantor
Leather Master Scandinavia
Klangfargsgatan 16
426 52 Vastra Frolunda

Telefon 031-69 51 50
E-post info@leathermaster.se
Hemsida www.leathermaster.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
112 begér Giftinformation
i mindre akuta fall under kontorstid 010-456 67 00

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen:
Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)
EUH066
2.2 Markningsuppgifter:
Faropiktogram
Inget
Signalord: -
Innehaller
Faroangivelser
Inga
Kompletterande faroinformation
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
Inga
Markning enligt férordning (EG) nr 648/2004
<5% Anjoniska tensider.
>30% Alifatiska kolvaten
Taktil varningsmarkning: Nej
Barnskyddande forslutning: Nej
2.3 Andrafaror
Produkten innehaller inga amnen som uppfyller kriterierna for att klassificeras som PBT- eller
vPvB-amnen
Innehaller inte ett hormonstérande amne (EDC) i en koncentration av 20,1%
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AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR |
3.2 Blandningar
Amne CAS-nr Konc. | Faroklasser Faroan- | Anm
EG-nr % & kategori-koder | givelser
Reg-nr *
Smorjolja 101316-72-7 40-55 | - - 1
309-877-7
649-530-00-X -
Nafta (petroleum) 64742-48-9 15-25 | Asp Tox. 1 H304 1,2
vatebehandling tung. 265-150-3 EUH066
Index: 649-327-00-9 01-2119457273-39
Propan-2-ol 67-63-0 1-5 Flam. Lig. 2 H225 1,2
Index: 603-117-00-0 200-661-7 Eye Irrit. 2 H319
01-2119457558-25 STOTSE 3 H336
Natriumlauryletersulfat 68891-38-3 <1 Skin Irrit. 2 H315 1
500-234-8 Eye Dam. 1 H318
01-2119488639-16 Aquatic Chronic 3 H412

* For faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16.

Forklaring till Anm.

1. Amnet klassificeras som hélso- eller miljofarligt.
2. Amnet har hygieniska gransvarden
3. Amnet uppfyller kriterierna for PBT enligt forordning (EG) nr 1207/2006, bilaga Xl

4. Amnet uppfyller kriterierna fér vPvB enligt forordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

Klassificeringen grundas pa data fran kemikalieleverantéren samt http://echa.europa.eu/

(Databaser)

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen:

4.2

4.3

Allman information

Vid minsta osakerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare.

Inandning

Frisk luft. Kontakta lakare om besvér kvarstar.

Hudkontakt

Ta av fororenade klader. Tvatta med tval och vatten och skdélj huden noggrant.

Ogonkontakt

Hall 6gonlock 6ppna och skélj med (ljummet) vatten i flera minuter. Avlagsna ev.
kontaktlinser. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Fortéring

Skélj munnen med vatten och drick flera glas vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda:

Inandning:
Hudkontakt:

Kan vara latt irriterande.
Kan vara latt irriterande. Kan vid langvarig/ofta upprepad kontakt ge torr

hud eller hudsprickor.

Ogonkontakt:
Fortéring:

Kan vara irriterande vid 6gonkontakt. (Rodnad, sveda)
Kan orsaka obehag.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som

eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.
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AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER |

5.1 Slackmedel
Slackes med vattendimma, pulver, koldioxid eller skum.
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas. Undvik inandning av brandgaser.
Brinner under utveckling av rok innehallande halsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid)
samt, vid ofullstandig férbrénning, aldehyder och andra giftiga, hélsofarliga, irriterande eller
miljofarliga @mnen.
5.3 RAad till brandbekampningspersonal
Anvand sjalvférsérjande andningsapparat for brandbekampning samt skyddsdrakt.
Ovrigt
Behallare i narheten av brand kyls med vatten och flyttas fr&n brand om detta &r riskfritt.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Sorj for god ventilation.
Anvand personlig skyddsutrustning.
Undvik inandning samt kontakt med hud och 6gon.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Hindra produkten fran att spolas ut i ytvatten eller avioppssystem.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ateranvand om méjligt utspilld produkt. Mindre mangder kan torkas upp med trasa. Stérre
spill sugs upp med absorberande material t. ex. sand, universalbindemedel. Spola sedan rent
med vatten.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 7 gallande hantering.
Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.
Uppsamlat spill placeras i tillsluten behallare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.

At, drick och rok inte i lokal dar denna produkt hanteras.
Inandas ej angor och undvik kontakt med hud och égon.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet.
Forvara behallaren pa en torr, sval och val ventilerad plats.
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder samt fran redskap eller ytor som har kontakt med
dessa.

Lagras ej éver normal rumstemperatur.
Foérvaras endast i originalforpackningen.
7.3 Specifik slutanvéandning
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AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:
Sorj for god ventilation.

Ingdende dmnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden (AFS 2018:1/2020:6)

Amne CAS-nr NGV KGV Anm.

Lacknafta, <2% - 50 ppm 100 ppm H,V

aromater 300 mg/m3 600 mg/m?3

Isopropanol 67-63-0 150 ppm 250 ppm V
350 mg/m3 600 mg/m?3

Forklaring av anmérkning
H = Amnet kan latt upptas genom huden.
V = Vagledande korttidsgransvarde.

DNEL

Propan2-Ol (67-63-0)

Langtidsexponering - Arbetstagare
Systematiska effekter, Dermal: 888 mg/kg
Langtidsexponering - Arbetstagare
Systematiska effekter, Inandning: 500 mg/m?3
Langtidsexponering - Konsument
Systematiska effekter, Dermal: 319 mg/kg
Langtidsexponering - Konsumenter
Systematiska effekter, inandning: 89 mg/m3
Langtidsexponering - Konsumenter
Systematiska effekter, Oral: 26 mg/kg bw/dag

PNEC

Propan2-Ol (67-63-0) 140,9 mg/l Soétvatten
Propan2-Ol (67-63-0) 28 mg/kg Jord

Propan2-Ol (67-63-0) 140,9 mg/ Saltvatten
Propan2-Ol (67-63-0) 140,9 mg/ Periodiska Utslapp
Propan2-0Ol (67-63-0) 2251 mg/l Reningsanlaggning
Propan2-0Ol (67-63-0) 552 mg/kg Sediment Soétvatten
Propan2-0Ol (67-63-0) 552 mg/kg Sediment Saltvatten
Natriumlauryletersulfat (68891-38-3) 0,24 mg/l Sétvatten
Natriumlauryletersulfat (68891-38-3) 5,45 mg/kg Sediment Soétvatten
Natriumlauryletersulfat (68891-38-3) 0,024 mg/l Saltvatten
Natriumlauryletersulfat (68891-38-3) 0,545 mg/kg Sediment Saltvatten
Natriumlauryletersulfat (68891-38-3) 10000 mg/I Reningsanlaggning
Natriumlauryletersulfat (68891-38-3) 0,946 mg/kg Jord
Natriumlauryletersulfat (68891-38-3) 0,071 mg/l Periodiska utslapp
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8.2 Begransning av exponeringen:

Allmanna hygieniska skyddsatgarder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.
Tvétta handerna noggrant efter hantering och fére fortaring eller rokning.

Personlig skyddsutrustning:

Radgor alltid med en kompetent leverantér vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Vid otillracklig ventilation eller om koncentrationen éverstiger de arbetsplatsrelaterade
gransvardena maste andningsskydd anpassade for andamalet anvandas.

Handskydd

Anvand skyddshandskar av nitril, butyl, eller gummi.

Vid val av handskar maste flera parametrar tas hansyn till, anvandningsomrade,

hanteringstid, genombrottstid.etc.
Ogonskydd

Ogonskydd bor anvandas vid risk for direktkontakt eller stank.

Kroppsskydd
Anvand lampliga skyddsklader

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1

9.2

Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand

Farg

Lukt

Smaltpunkt/fryspunkt (°C)
Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall (°C)
Brandfarlighet (°C)

Nedre och 6vre explosionsgrans
Flampunkt (°C)
Sjalvantandningstemperatur (°C)
Sonderdelningstemperatur
pH-véarde

Kinematisk viskositet

Loslighet

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvarde)

Angtryck

Densitet och/eller relativ densitet
Relativ angdensitet

Partikelegenskaper

Annan information
Ingen ytterligare information tillgénglig.

Flytande

Vit

Ej tillgangligt
Ej tillgangligt
95

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

>60

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

~2000 cSt

Mycket svarloslig i vatten (<0,1%)
Loslig i Petroleumnafta

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

0,87 kgl

Ej tillgangligt

Ej relevant. Produkten ar en vatska.
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AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten ar stabil vid rekommenderad hantering och anvandning.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil vid rekommenderad hantering och anvandning.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Produkten ar stabil vid rekommenderad hantering och anvandning.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Inga kénda.
10.5 Ofdrenliga material

Undvik kontakt med oxiderande &mnen.
10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter

Inga vid normala forhallanden.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Se avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda)

Irriterande/fratande egenskaper

Ej klassificerad som irriterande/fratande enligt CLP.
Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.
Toxikologiska data

Uppgifter pa denna beredning finns ej tillgangliga.

Toxikologiska data avseende relevanta ingdende amnen:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung LDso Dermalt ratta 24h: >5000 mg/kg

(64742-48-9) LCso Inhalation ratta 4h: >5 mg/I
LDso Oralt ratta 24h: >5000 mg/kg
Propan2-Ol (67-63-0) LDso Dermalt kanin 24h: 15800 mg/kg

LDso Dermalt ratta 24h: >12800 mg/kg
LCso Inhalation ratta 4h: 72.6 mg/!
LCso Inhalation ratta 4h: 64000 ppmV
LCso Inhalation ratta 8h: 16000 ppmV
LDso Oralt ratta 24h: 5045 mg/kg

Natriumlauryletersulfat (68891-38-3) LDso Oralt ratta 24h: 4100 mg/kg
LDso Dermalt kanin 72h: 1 - 4 mg/kg

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering
Inga kénda.

Sannolika exponeringsvagar

Exponering av hud/égon, inandning, (fértaring).

Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt ar inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt

CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstérande amnen)

Denna produkt &r inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstérande.

Fara for aspiration
Nej.
11.2 Information om andra faror

Innehaller inte ett hormonstérande amne (EDC) i en koncentration av 20,1%
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AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Produkten ar inte klassificerad som milj6farlig.

Forhindra okontrollerat utslépp till dagvatten och avloppsnat.
Toxicitet

Uppgifter pa denna beredning finns ej tillgangliga.

Toxicitet avseende relevanta ingaende amnen:

Nafta (petroleum), vatebehandlad ECso Daphnia 48 h: >1000 mg/l Art: Daphnia magna

tung ECso Alger 72 h: >1000 mg/I

(64742-48-9) LCso Fisk 96h: >1000 mg/l

Propan2-0Ol LCso Fisk 96h: 9640 mg/l Art: Pimephales promelas
(67-63-0) LCso Daphnia 48h: 2285 mg/l Art: Daphnia magna

ECso Daphnia 48 h: 13299 mg/l Art: Daphnia magna
LCso Fisk 96h: 1000 mg/I

ECso Daphnia 24h: 1 - 100 mg/l Art: Daphnia magna
ECso Alger 24h: 1 - 10 mg/l

Natriumlauryletersulfat ECso Daphnia 48 h: 7.4 mg/l Art: Daphnia magna
(68891-38-3) ECso Alger 72 h: 27.7 mg/l

LCso Fisk 96h: 7.1 mg/I

LCso Fisk 24h: 1 - 1.8 mg/l

NOEC Alger 72h: 0.95 mg/|

Persistens och nedbrytbarhet

Produkten ar nedbrytbar i naturen. Tensiderna i den har produkten féljer kriterierna for
biologisk nedbrytbarhet enligt forordning 648/2004.

Bioackumuleringsférmaga

Denna produkt eller dess ingredienser ackumuleras €j i naturen.

Rérlighet i jord

Produkten &r inte blandbar med vatten

Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som beddéms vara ett PBT- eller vPvB-amne.
Hormonstdérande egenskaper

Innehaller inte ett hormonstérande amne (EDC) i en koncentration av 20,1%

Andra skadliga effekter

Inga kénda

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

131

Avfallsbehandlingsmetoder:

Produkten eller dess produktrester ar ej klassificerade som farligt avfall enligt
Avfallsférordning (SFS 2020:614). Produkten kan férbrannas.

Undvik att slappa ut rester av produkten i avlopp eller vattendrag.

Forslagen EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t. ex:
08 01 12 Annat farg- och lackavfall &n det som anges i 08 01 11
Férpackning

Val tomda och rengjorda férpackningar kan lamnas till materialatervinning.
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AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION |

Produkten ar inte klassificerad som farligt gods enligt géllande transportlagstiftning
(ADR/RID, IATA-DGR och IMDG-koden).
14.1 UN-nummer eller id-nummer

14.2 Officiell transportbendmning

14.3 Faroklass for transport
14.4 Fo6rpackningsgrupp

14.5 Miljofaror
Marine pollutant: Nej
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

LQ

Tunnelrestriktionskod

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hélsa och
miljo
Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhdrande
andringsforeskrifter, AFS 2018:1 med tillhérande andringsféreskrifter. Avfallsférordningen
(SFS 2020:614).

15.2 Kemikaliesékerhetsbhedémning
Ej utford.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna.
H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Kallor
Datablad fran tillverkare. CLP-férordningen.
www.kemi.se (Databaser), (AFS 2018:1/2020:6), http://echa.europa.eu/ (Databaser)

Version 4: 2023-11-14
Detta sékerhetsdatablad har uppréttats i enlighet med REACH-férordningen 1907/2006/EG
bilaga Il (EG/2020/878)
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Tidigare versioner

Version 1: 2017-03-06
Version 2: 2018-06-11
Version 3: 2020-10-21

Forklaring till forkortningar

ADR: Bestammelser for transport av gods pa vag.

BCF: Bio Concentration Factor (matt p& bioackumulerbarheten hos ett amne).
CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ECso: Effect Concentration

EG-nr: Ett &Amnes nummer i Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gransvarde (htgsta godtagbara genomsnittshalt av en luftférorening i
inandningsluften).

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och méarkningsregistret i CLP (art 42)
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestammelser for farligt gods till
sjoss.

Koc: Férdelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

ICso0: Median Inhibition Concentration

LCso: Lethal Concentration

LDso: Lethal Dose

Log pow: Matt for ett amnes bioackumulerbarhet.

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-amne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

FTI: Registret for produktansvar och atervinningssystem for forpackningar.
vPvB-amne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.
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